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Информация, содержащаяся в данном руководстве, тщательно проверена и считается достоверной. Поставщик не несёт ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в этом документе, и не берёт на себя обязательства по обновлению или сохранению информации в этом руководстве или уведомлению какого-либо лица или организации об обновлениях. Информация и технические характеристики, указанные в данном руководстве предназначены только для ознакомления, содержание может обновляться в любое время без уведомления. Обратите внимание: для самой последней версии этого руководства, пожалуйста, посетите наш веб-сайт по адресу www.rikor.com.
OOO «Группа Рикор» (Rikor) оставляет за собой право вносить изменения в продукт, описанный в этом руководстве, в любое время и без уведомления. Разработанный продукт, включая программное обеспечение и документацию, является собственностью Rikor и/или его лицензиаров и предоставляется только по лицензии. Любое воспроизведение данного продукта не допускается, за исключением случаев, явно разрешённых условиями указанной лицензии. Другие продукты и компании, упомянутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний или владельцев знаков.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ RIKOR НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. RIKOR НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ДАННЫЕ, СОХРАНЁННЫЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОДУКТЕ, ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ, ЗАМЕНУ, ИНТЕГРАЦИЮ, УСТАНОВКУ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДАННЫХ.

Эксплуатация этого оборудования в жилом районе может вызвать вредные помехи, и в этом случае вам придётся исправлять помехи за свой счёт.

Следующие причины, приведшие к неисправности или повреждению, не являются гарантийным случаем:
A. Стихийное бедствие (наводнение, пожар, удар молнии, тайфун и прочее), непреодолимая сила или действия человека, приведшие к повреждению.
B. Самостоятельная разборка, ремонт изделия или техническое обслуживание изделия в неаккредитованных Rikor сервисных центрах.
C. Самовольное или с привлечением третьих лиц внесение изменений, восстановление, изменение стандартов, а также установка, добавление, расширение комплектующими, приобретёнными не у данной компании или официальных дилеров.
D. Проблемы и неисправности, возникшие вследствие самостоятельной установки ПО или ненадлежащей настройки.
E. Проблемы и неполадки, вызванные компьютерными вирусами.
F. Гарантийная этикетка нарушена или не читается, гарантийный талон стёрт или не соответствует изделию.
G. Требование к Rikor предоставить услуги по установке ПО (пользователи должны предоставить собственное лицензионное ПО), устранению неполадок ПО, удалению пароля и прочее.
H. Проблемы и неисправности, возникшие в результате другого неправильного использования.
Любые споры, возникающие между производителем и клиентом, регулируются законами Российской Федерации. Общая ответственность Rikor по всем претензиям не будет превышать цену, уплаченную за аппаратный продукт.
Copyright © 2024 ООО «Группа Рикор». Все права защищены.
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Предисловие
Об этом руководстве
Данный документ является руководством по эксплуатации бэкплейнов серверных платформ Rikor (далее – изделия), описывающим их состав, характеристики, структуру.

Данное руководство служит ознакомительным материалом для технического персонала, обслуживающего серверы Rikor. Монтаж и обслуживание данного продукта должны проводиться только квалифицированным техническим персоналом.

Это руководство может быть обновлено без предварительного уведомления. Проверяйте веб-сайт Rikor на предмет возможных обновлений.
Распаковка продукта

Осмотрите упаковку, в которой было доставлено изделие, и обратите внимание на наличие/отсутствие повреждений. Если какое-либо оборудование окажется повреждённым, подайте заявление о возмещении ущерба перевозчику, который его доставил.
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	Примечание. Обозначает важную информацию, предоставляемую для предотвращения повреждения оборудования / имущества или телесных повреждений.
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	Предупреждение! Указывает, что выполняемые процедуры производятся с опасностью наличия высокого напряжения.


1 Описание
Бэкплейн – объединительная плата, применяющаяся для организации работы дисковой подсистемы сервера.
Бэкплейн представляет собой плату с электрическими соединителями (разъёмами) для подключения накопителей разных стандартов, объединённых токопроводящими дорожками платы для передачи данных между накопителями и материнской платой.
Одна сторона платы имеет разъёмы для подключения жёстких дисков (на рисунках раздела 2 сторона обозначена, как сторона А), а другая сторона – разъёмы подключения кабелей: интерфейсных, питания и SGPIO (сторона Б на рисунках раздела 2).
Для увеличения числа подключаемых дисков используют экспандер. В большинстве случаев он представляет собой чип, который устанавливается на бэкплейн. В этом случае бэкплейн относится к типу активных бэкплейнов. Бэкплейн, не имеющий экспандера, относится к типу пассивных бэкплейнов.
Помимо типа бэкплейна изделия имеют следующие параметры и функции:

· число дисков HDD, на которые рассчитана серверная платформа, для которой предназначен данный бэкплейн;
· высоту, зависящую от высоты серверной платформы, для которой он предназначен и измеряемую количеством «юнитов»: 1U, 2U, 3U и 4U;
· светодиодную индикацию;
· формат дисков (HDD) в дюймах, 2,5” или 3,5”;
· подаваемое рабочее напряжение;
· стандарт интерфейса: SATA/SAS;
· количество и формат NVME-каналов.

Конкретные параметры по каждой модели представлены в разделе Технических характеристик 3.
2 Устройство
На изображениях ниже представлены бэкплейны разных моделей. Каждый бэкплейн показан с обеих сторон.
Жёлтыми треугольничками на фото разъёмов SGPIO пассивных бэкплейнов отмечен контакт разъёма PLD-10 (на плате) с которым соединяется первый контакт разъёма BLD-8 (кабель SGPIO).
Примечание: так как предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемых изделий, внешний вид бэкплейнов у потребителя может незначительно отличаться от приведённых на фото.
Бэкплейн НДБА.467239.014
Сторона А:

[image: image4.png]Pa3bémbl ans noaknoyeHns HDD Pa3bémbl Ansa nogknoveHua HDD

CseToanoab! MHAUKauum coctosiHus HDD CseTtoauoabl MHAMKauum coctosiHus HDD





Сторона Б:

[image: image5.jpg]Pa3bém nuTanua GaknnenHa Pa3bém ans noakniouenns Pa3ném SGPIO Pa3bém ans noakniouenns
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Бэкплейны НДБА.467239.009 и НДБА.467239.005
Сторона А:

[image: image6.jpg]1 - CBeToauoabl MHAMKauumn coctosiius HDD
2 - Pazbémbl ans nogknioveHus HDD SAS/SATA




1 - Светодиоды индикации состояния НDD.

2 - Разъёмы для подключения НDD SАS/SАТА.
Сторона Б:
[image: image7.jpg]1 - Pa3béM AnsA noaknoyeHus nHTepdeiicHoro ka6ens HDD
2 - Pa3béMm nutaHua 6aknneinHa
3 - Pasném SGPIO




1 - Разъём для подключения интерфейсного кабеля НDD.

2 - Разъём питания бэкплейна

3 - Разъём SGPIO.
Бэкплейны НДБА.467239.008 и НДБА.467239.001
Сторона А:
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Сторона Б:
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Pa3béMbl NUTaHna 6aknneiHa
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Бэкплейн НДБА.467239.012
Сторона А:

[image: image10.jpg]1 - CBeToanoabl MHAMKauun coctosiusa HDD
2 - Pazbémbl AnA nogknioveHun Hakonutenen SAS/SATA
3 - Pa3béMmbl Ans noaknioveHus Hakonutenei SAS/SATA/NVMe





1 - Светодиоды индикации состояния НDD
2 - Разъемы для подключения накопителей SAS/SАТА

3 - Разъёмы для подключения накопителей SAS/SАТА/NVMe
Сторона Б:

[image: image11.png]1 3 1 2 4

1 - pa3bémbl miniSAS HD ana noakntoyeHus kaHanos NVMe 63knneita

2 - pa3bém miniSAS HD ansa noaknioyeHunsn kaHanos SAS/SATA 6aknneinHa
3 - pa3bém nuTaHuA 63knnenHa

4 - pa3bém SGPIO





1 - Разъемы miniSAS HD для подключения каналов NVMe бэкплейна
2 - Разъемы miniSAS HD для подключения каналов SAS/SАТА бэкплейна
3 - Разъем SGPIO
Бэкплейн НДБА.467239.003
Сторона А:
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Сторона Б:
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Бэкплейн НДБА.467239.006
Сторона А:

[image: image14.png]1 - CBeToanoabl MHAUKaUun coctossHiua HDD
2 - Pasbémbl ana nogknoyeHusa HDD




1 - Светодиоды индикации состояния НDD
2 - Разъёмы для подключения НDD
Сторона Б:
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1 - Pazbémbl gnsa nogkntouyeHus nHrepdgercHoro kaéena HDD
2 - Pa3béM nuTaHuA 63knnenHa




1 - Разъемы для подключения интерфейсного кабеля НDD
2- Разъем питания бэкплейна
Бэкплейн НДБА.467239.002
Сторона А
[image: image16.jpg]1 - CBeToguoabl MHAUKaUumn coctosiius HDD
2 - Pa3bémbl nogknioyeHus Hakonutens SAS/SATA/NVMe
3 - Pa3béMmel noaknioveHns Hakonutena SAS/SATA




1 - Светодиоды индикации состояния НDD
2 - Разъемы подключения накопителя SAS/SАТА/NVMe
3 - Разъёмы подключения накопителя SAS/SАТА 
Сторона Б
[image: image17.jpg]Pa3béMbl TUTaHUS Pa3bémbl miniSAS HD ans noaknioyeHms K
RAID-koHTponnepy SAS/SATA kaHanoB 63knneiHa

Pa3bémbl miniSAS HD ans noaknioyenus k RAID-koHTponnepy NVMe kaHanos 63aknnenHa





Бэкплейн НДБА.467239.004
с возможностью каскадного объединения бэкплейнов
Сторона А
[image: image18.jpg]1 - CBeToAnOAbI MHAMKaUUK cocTosiHuss HDD
2 - Pa3béMbl aAns noakntoyeHns Hakonutenein SAS/SATA/NVMe
3 - Pa3bémbl Ana noaknioyeHus HakonuTtenen SAS/SATA




1 - Светодиоды индикации состояния НDD

2 - Разъемы подключения накопителя SAS/SАТА/NVMe

3 - Разъёмы подключения накопителя SAS/SАТА
Сторона Б
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1 - Pa3bémbl miniSAS HD ans nogkntoyeHusi RAID-koHTponnepa k kaHanam NVMe 63aknneiiHa
2 - Pazbémbl nuTaHus

3 - Pazbémbl miniSAS HD ans noagkntoyeHuns RAID-koHTponnepa k kaHanam SAS/SATA 63knneiiHa
4 - PazbéMbl miniSAS HD ansa kackagHOro noakno4YeHus 63knnenHoB




1 – Разъемы miniSAS HD для подключения RAID-контроллера к каналам NVMe
2 - Разъемы питания
3 - Разъёмы miniSAS HD для подключения RAID-контроллера к каналам SAS/SАТА
4 - Разъёмы miniSAS HD для каскадного подключения бэкплейнов
Бэкплейн НДБА.467239.007
Сторона А:
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1 - Разъемы питания
2 - Разъемы для подключения интерфейсного кабеля НDD
Сторона Б:
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1 - Разъемы подключения накопителя SAS/SАТА/NVMe

Бэкплейн НДБА.467239.013
с возможностью каскадного объединения бэкплейнов
Сторона А:
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1 - Разъемы питания
2 - Разъемы для подключения интерфейсного кабеля НDD
Сторона Б:
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1 - Разъемы подключения накопителя SAS/SАТА/NVMe

Бэкплейн НДБА.467239.010
с возможностью каскадного объединения бэкплейнов
Сторона А:

[image: image24.png]1 - CBeToamoabl MHAUKaUMM coctosiiusa HDD
2 - Pa3bémbl ansa nogknoveHuns Hakonutenen SAS/SATA/NVMe
3 - Pa3bémbl ans noaknioueHns Hakonutenen SAS/SATA




1 - Светодиоды индикации состояния НDD

2 - Разъемы подключения накопителя SAS/SАТА/NVMe

3 - Разъёмы подключения накопителя SAS/SАТА
Сторона Б:
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1 - Pa3bémbl miniSAS HD ansa noakntoyeHusa RAID-koHTponnepa k kaHanam NVMe 63knneiiHa
2 - Pa3bémbl nuTanus

3 - Pazbémbl miniSAS HD ans noakntovenus RAID-koHTponnepa k kaHanam SAS/SATA 63knneitHa
4 - PazbéMbl miniSAS HD ansa kackagHoOro noaknoveHusa 63knnenHos




1 - Разъемы miniSAS HD для подключения RAID-контроллера к каналам NVMe
2 - Разъемы питания
3 - Разъёмы miniSAS HD для подключения RAID-контроллера к каналам SAS/SАТА
4 - Разъёмы miniSAS HD для каскадного подключения бэкплейнов
Активный бэкплейн, состоящий из двух плат: бэкплейна НДБА.467239.015 и экспандера НДБА.467239.011, установленного мезонинным способом
Общий вид:
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Бэкплейн НДБА.467239.015
Сторона А:
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Сторона подключения питания и соединения с экспандером НДБА.467239.011:
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Экспандер НДБА.467239.011
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Сторона соединения с бэкплейном НДБА.467239.015:
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3 Технические характеристики
Основные параметры и технические характеристики изделий по каждой модели представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики
	Модель
	Тип
	Высота
	Рабочее напряжение
	Число и формат HDD, дюймы
	Число и формат SATA/SA, дюймы
	Число и формат NVME, дюймы

	НДБА.467239.001
	Пассивный
	2U
	12 В, 5

12 В
	8, 2.5”
	До 8,
2.5”
	–

	НДБА.467239.002
	Активный
	2U
	12 В
	12, 3.5”
	До 12, 2.5”/3.5”
	До 4-х, 2.5”/3.5”

	НДБА.467239.003
	Пассивный
	2U
	12 В, 5 В
	2, 2.5”
	До 2-х, 2.5”
	–

	НДБА.467239.004
	Активный
	2U
	12 В, 5 В
	12, 3.5”
	До 12, 2.5”/3.5”
	До 4-х, 2.5”/3.5”

	НДБА.467239.005
	Пассивный
	1U
	12 В, 5 В

12 В
	4, 3.5”
	До 4-х,

2.5” / 3.5”
	–

	НДБА.467239.006
	Пассивный
	1U
	12 В, 5 В
	2, 3.5”
	До 2-х,
2.5” / 3.5”
	–

	НДБА.467239.007
	Активный
	4U
	12 В, 5 В
	24, 3.5”
	До 24-х, 2.5”/3.5”
	До 4-х, 2.5”/3.5”

	НДБА.467239.008
	Пассивный
	2U
	12 В, 5

12 В
	8, 2.5”
	До 8,
2.5”
	–

	НДБА.467239.009
	Пассивный
	1U
	12 В, 5 В

12 В
	4, 3.5”
	До 4-х,

2.5” / 3.5”
	–

	НДБА.467239.010
	Активный
	2U
	12 В
	12, 3.5”
	До 12, 2.5”/3.5”
	До 4-х, 2.5”/3.5”

	Экспандер НДБА.467239.011
	Активный
	2U
	12 В, 5 В
	24, 2.5”
	До 24-х,
2.5”
	–

	НДБА.467239.012
	Пассивный
	1U
	12 В, 5 В
	4, 3.5”
	До 4-х, 2.5”/3.5”
	До 2-х, 2.5”/3.5”

	НДБА.467239.013
	Активный
	3U
	12 В, 5 В
	16, 3.5”
	До 16, 2.5”/3.5”
	До 4-х, 2.5”/3.5”

	НДБА.467239.014
	Пассивный
	1U
	12 В, 5 В
	4, 2.5”
	До 4-х, 2.5”
	–

	НДБА.467239.015
	Активный
	2U
	12 В, 5 В
	24, 2.5”
	До 24-х,
2.5”
	–


4 Монтаж
В этой главе содержатся рекомендации по монтажу изделий в сервер.


Предупреждение: Электростатический разряд (ESD) может повредить электронные компоненты. Во избежание повреждения элементов, расположенных на печатных платах, важно использовать при монтаже заземленный браслет, удерживать все печатные платы только по краям и хранить их в антистатических пакетах, если они не используются.

Коробка, в которой поставляется система, должна включать комплектующие, необходимые для установки в сервер. Прежде чем приступить к установке, прочитайте этот раздел целиком.
Меры предосторожности при работе с сервером:
· Используйте источник бесперебойного питания (ИБП) соответствующей мощности, чтобы защитить сервер от скачков и перепадов напряжения и поддерживать работу вашей системы в случае сбоя питания.

· Убедитесь, что компоненты остыли перед тем, как касаться дисков и модулей питания.

· При отсутствии обслуживания всегда держите переднюю дверцу стойки и все крышки/панели закрытыми, чтобы поддерживать надлежащее охлаждение.

5 Условия эксплуатации и техника безопасности
5.1 Эксплуатационные требования

Изделия предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с контролируемой температурой воздуха при следующих условиях:

· температура окружающего воздуха: +10 °С – +35 °С;

· относительная влажность воздуха от 20 % до 80 %;

· атмосферное давление от 85 до 105 кПа;

· сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4 Ом, согласно «Правилам устройства электроустановок»;

· напряжённость внешнего электрического поля согласно, ГОСТ 63254-76, не более 0,3 В/м;

· напряжённость внешнего магнитного поля не более 200 А/м;
· запылённость окружающего воздуха согласно, ГОСТ 16325-76, не более 0,75 мг/м2;
· в окружающей среде не должно быть паров агрессивных жидкостей и веществ, вызывающих коррозию.

5.2 Меры безопасности

Конструкция серверов, в которых применяются изделия, обеспечивает работающему с ним человеку надёжную защиту от поражения электрическим током. Этому способствует применение надёжных изоляционных материалов, использование кабелей электропитания с заземляющими проводниками.

Обязательно отключайте изделие и все присоединенные устройства от сети, путём извлечения сетевых вилок из розеток, при любых работах, связанных со вскрытием корпуса. Помните, что погасший индикатор питания не означает полного снятия напряжения с устройства – блок питания может находиться в дежурном режиме.

Не дотрагивайтесь до вращающихся вентиляторов системы охлаждения, дождитесь их полной остановки.
6 Техническое обслуживание
Изделия рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации без проведения каких-либо специальных или сложных работ по поддержанию работоспособного состояния.

При условии соблюдения рекомендаций и обязательных требований по эксплуатации составных частей, основной задачей технического обслуживания является устранение загрязнения поверхностей оборудования и пыли, попавшей внутрь сервера   через вентиляционные отверстия, а также пыли, попавшей в рабочие зоны устройств ввода–вывода.

У Вас будет меньше проблем с техническим обслуживанием, если в помещении, где расположено изделие, производится ежедневная влажная уборка и место его эксплуатации содержится в чистоте.

Пыль с поверхностей оборудования, вентиляционных отверстий удаляется пылесосом с насадкой для ухода за мебелью. Имеющиеся загрязнения поверхностей удаляются мягкой хлопчатобумажной сухой тканью.

При сильной запылённости помещения, где эксплуатируется изделие, необходимо регулярно (не реже одного раза в полгода) проводить его чистку со вскрытием корпуса. Эти работы должны производиться обученным персоналом организации. 

До проведения работ следует выключить изделие и отсоединить все идущие к нему кабели. Отвернуть винты крепления и снять боковые стенки платформы. Скопившуюся пыль удалить пылесосом. Направить струю сжатого воздуха на места скопления пыли и вентиляционные отверстия.
Работы следует проводить на открытом воздухе или в специальном помещении и использовать индивидуальные средства защиты от пыли.

7 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Изготовитель: ООО «Группа Рикор»
Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 10
Тел/факс: +7 (495) 363-45-60
E-mail: rikorinfo@rikor.com
www.rikor.com
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